Dane techniczne

Drukarka HP LaserJet Pro 4002dn /

LaserJet Pro zapewnia niesamowicie szybkie drukowanie i tatwe narzedzia do zarzadzania.

Drukarka zostata skonstruowana z myslg o maksymalnej produktywnosci, dzieki duzej szybkosci i niezawodnemu
sprzetowi, o zapewnia bezproblemowe codzienne uzytkowanie z kazdego miejsca i mozliwos¢ skupienia sie na
prowadzeniu dziatalnosci.

Najwazniejsze funkcje Maksymalna wydajnos.
o Wspieraj sw_éj dyna_miczny ;espo{ za pomoca tej szybkiej, inteligentnej drukarki, idealnej dla
« Dostepna ustuga Instant Ink dla urzadzer laserowych maksymalnie 10 uzytkownikow.
« HP Wolf Pro Security o Zwieksz wydajnos¢ pracy dzieki duzej szybkosci, aby sprosta¢ wymaganiom srodowisk o duzym

zapotrzebowaniu.

+ Modutautomatycznego druku dwustronnego w standardzie Produktywno$¢ w Twojej dtoni. Drukuj i korzystaj z oszczedzajacych czas skrotow dzieki aplikacji HP
L] u W w Iw . oruxkuj | A Z 0szCzgdz Z W dzZIgKI | |
o Wysoka predkos¢ druku (40 str./min A4) Smart. Y el : yoil cazaRey el eptiad

o Wysoki miesigczny cykl roboczy (80 000 stron) o Nie czekaj na wydruki. Bez czasu nagrzewania drukarka jest zawsze gotowa do pracy.

Bezproblemowe zarzadzanie.
e Z—] e Scentralizuj zarzadzanie drukiem w firmie. HP Web Jetadmin utatwia to dzieki pakietowi funkcji.

T= [E e Szybko konfiguruj swoje drukarki wszedzie tam, gdzie odbywa sie praca. tgcznos¢ w chmurze
— utatwia prace zespotowi IT.

ent Fast two-sided printing Easy setup

o Dostep do drukarek z jednego pulpitu nawigacyjnego. Smart Admin prowadzi uzytkownika przez
konfiguracje i zapewnia widocznos¢ infrastruktury IT.

O, ® {\15 HP Wolf Pro Security.
il S,
= : =

b « Bezpieczenstwo drukarki od razu po wyjeciu z pudetka. Fabrycznie skonfigurowane ustawienia
o - [P— 0znaczaja, ze urzadzenie jest od razu gotowe do pracy.
compatible

e Zabezpieczenia drukarki mozna skonfigurowac z poziomu pulpitu nawigacyjnego. Smart Admin
utatwia konfiguracje i monitorowanie infrastruktury IT.

¢ Dodaj kolejng warstwe zabezpieczen. Opcja PIN/pull uwierzytelnia zadania drukowania tylko
wowczas, gdy uzytkownik jest obecny.

o Ustawianie zasad konfiguracji i uniwersalne zatwierdzanie ustawier za pomocg programu HP
Security Manager.>

Bezproblemowe zarzadzanie materiatami eksploatacyjnymi dzieki ustudze Instant Ink.

e Zarejestruj sie, aby zaoszczedzi¢ na oryginalnym tonerze HP z ustuga Instant Ink. Otrzymaj toner,
automatyczng dostawe i recykling. 56

« Zapomnij 0 wyczerpanym tonerze dzieki ustudze Instant Ink. 8

o Dzieki ustudze Instant Ink bedziesz otrzymywac toner automatycznie, dostarczany do pracownikéw
lub biur — wszystko na jednym skonsolidowanym rachunku.

o Dzieki ustudze Instant Ink mozesz wybrac¢ odpowiedni plan dla kazdej ze swoich drukarek. Zmien
lub anuluj w dowolnym momencie.
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Przeglad produktu

Przedstawiona drukarka: HP LaserJet Pro 4002dn

1. Szybkos¢ druku do 40 stron na minute (A4), standardowa pojemnos$¢ papieru 350 arkuszy
2. Fabrycznie skonfigurowane ustawienia zabezpieczen

=
3. Porty Hi-Speed USB, wbudowana karta Gigabit Ethernet

4. Przeznaczone dla zespotoéw roboczych liczacych do 10 uzytkownikow
5. Aplikacja HP Smart zapewnia produktywnos¢ w zasiegu reki

W

HP LasersstPro 40000

(=]

Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne

W1490A Oryginalny wktad z czarnym tonerem HP 149A LaserJet (Srednia wydajnos¢ wktadu: 2900 stron standardowych. Deklarowana wydajnos¢ zgodnie z
norma ISO/IEC 19752.)

W1490X Oryginalny wktad z czarnym tonerem o wysokiej wydajnosci HP 149X LaserJet (Srednia wydajnosc¢ wktadu: 9500 stron standardowych.
Deklarowana wydajnos¢ zgodnie z norma ISO/IEC 19752.)

Akcesoria

D9P29A Podajnik na 550 arkuszy dla drukarek HP LaserJet Pro

Serwis i pomoc techniczna

U42HFE — 3-letni serwis HP w nastepnym dniu roboczym dla urzadzen LaserJet Pro 400x
U42HRPE - roczny pogwarancyjny serwis HP w nastepnym dniu roboczym dla urzadzen LaserJet Pro 400x
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Dane techniczne

Model Drukarka HP LaserJet Pro 4002dn
Numer produktu 27605F

Funkcje Drukowanie

Drukowanie

Technologia druku

Urzadzenia laserowe

Predkos¢ druku”

W czerni (A4, tryb normalny): Do 40 str./min ; W czerni (A4, duplex): Do 34 obrazéw na minute

Czas drukowania pierwszej strony’

Czarny (A4, tryb gotowosci): W ciagu zaledwie 6,3 s ; W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 8,8 s

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): Precyzyjne linie (1200 x 1200 dpi) ; Technologia: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode

Miesieczny cykl pracy

Do 80 000 stron A4; Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesigcznie: 750 do 4000

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do drukarki®

Automatyczny druk dwustronny i druk broszur, funkcje N-up, sortowanie, znaki wodne, instalacja tylko sterownika drukarki, tryb ekonomiczny dla oszczednosci tonera, obstuga réznych formatéw i rodzajow papieru

Standardowe jezyki drukowania

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster

Czcionki 84 skalowalnych czcionek TrueType

Obszar drukowania Marginesy wydruku Gorny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 4 mm, Prawy: 4 mm; Maksymalny obszar zadruku : 207,4 x 347,1 mm
Szybkos¢ procesora 1200 MHz

Sieci i tgcznosé

Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tytu; Sie¢ Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3az (EEE)

Mozliwos¢ druku mobilnego

Apple AirPrint™; Mopria™ Certified

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 (tryb bezposredni), LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja protokotu IP:
IPv4 (BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb reczny), IPv6 (bezstanowe adresy lokalne oraz za posrednictwem routera, adresy z okreslonym stanem za posrednictwem protokotu DHCPV6), zarzadzanie
zabezpieczeniami i certyfikatami za posrednictwem protokotu SSL; Zarzadzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie oprogramowania sprzetowego za posrednictwem protokotu FTP

Dysk twardy Brak

Pamieé Standardowo: 256 MB ;Maksymalnie: 256 MB

Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikow papieru Standardowo: 2 ;Maksymalnie: 3

Nosniki Papier (zwykty, EcOFFICIENT, lekki, cigzki, typu bond, kolorowy, firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, makulaturowy, szorstki); koperty; etykiety

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: od 104,9 x 148,5 do 2165,9 x 356,6 mm

Obstuga nosnikéw

Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik papieru na 150 arkuszy Podajniki opcjonalne: Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy

Gramatura nosnika

Podajnik 1: od 60 do 200 g/m?; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m?

Pojemnos¢ podajnikow

Podajnik 1: Arkusze: 100; koperty: 10 Podajnik 2: Arkusze: 250 Podajnik 3: Arkusze: 550 Maksymalnie: Do 900 ark.

Pojemnos¢ zasobnika wyjsciowego

Standardowo: Do 150 ark. Koperty: Do 10 kopert Maksymalnie: Do 150 ark.

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; Mobile 0S; mac0S 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; mac0S 12 Monterey; Chrome 0S

Obstugiwane sieciowe systemy
operacyjne

Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell

Minimalne wymagania systemowe

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Potgczenie z internetem lub przegladarka internetowa z portem USB. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego s dostepne pod adresem microsoft.com
Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Potaczenie z internetem lub przegladarka internetowa z portem USB. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego sa dostepne na stronie apple.com

Dotaczone oprogramowanie

Zadne oprogramowanie nie jest dotgczone do zestawu; mozna je pobrac ze strony http://www.hp.com lub http://123.hp.com

Zarzadzanie drukarka

HP Printer Assistant; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (czes¢ HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (czes¢ HP WebJetAdmin); Zestaw zasobow administratora drukarek
do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility — Driver; Deployment Utility — Managed Printing Administrator)

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x gteb. x wys.)

Minimalnie 381 x 357 x 216 mm; Maksymalnie: 381 x 634 x 241 mm

Masa drukarki

8,56 kg

Srodowisko pracy

Temperatura: 0d 10 do 32,5°C Wilgotnos¢: Wilgotnos¢ wzgledna od 30 do 70%

Warunki przechowywania

Temperatura: 0d -20 do 40°C

Akustyka Moc dzwieku: 6,6 B(A) Cisnienie akustyczne: 54 dB(A)
Wymagania: Napiecie wejsciowe 110 V: 110-127 V AC (10%), 50/60 Hz (+2 Hz); Napiecie wejsciowe 220 V: 220-240 V AC (£10%), 50/60 Hz (+2 Hz) (niedwunapieciowy; numer katalogowy produktu rozni sie numerem identyfikatora
T kodu opgji);
Zasilanie

Srednie zuzycie energiiA: 0,36 kWh/tydzien (Blue Angel); 0,36 kWh/tydzien (Energy Star 3.0);
Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz

Technologia funkgji 0szczednosci
energi

Technologia HP Auto-On/Auto-Off; Technologia Instant-on; Czarny toner EcoSmart; Tryb oszczedzania energii

Standard w zakresie emisji elektromagnetycznej: CISPR 32:2012 klasa B/ EN 55032:2012 klasa B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasa B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47

CertyﬁkatyS czes¢ 15 klasa B; ICES-003, wyd. 7. klasa B

Deklaracja ECO organizadji IT
Specyﬁkaq:e dotyczace Mozliwos¢ recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodnosc z akcesoriami utatwiajgcymi dostep; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzace z recyklingu
zréwnowazonego wptywu

Kraj pochodzenia

Made in Philippines; Made in Vietnam

Zawartos¢ (Jpakcuwania7

27605F Drukarka HP LaserJet Pro 4002dn; Fabrycznie zainstalowany oryginalny wktad HP LaserJet z czarnym tonerem; Instrukcja rozpoczecia pracy; Ulotka dot. pomocy technicznej; Przewodnik dot. gwarancji; Ulotka dotyczaca
przepisow; Przewdd zasilajacy

Gwarancja

Roczna gwarancja obejmujaca naprawe na miejscu / w oddziale. Opcje gwarancji i pomocy technicznej réznig sie w zaleznosci od produktu, kraju oraz lokalnych wymogow prawnych. Informacje na temat nagradzanych ustug serwisu
i pomocy technicznej w danym regionie mozna uzyskac u sprzedawcy lub na stronie hp.com/support. (kod gwarancji 4E; ID gwarancji A033)
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Przypisy

1 Konieczne jest pobranie aplikacji HP Smart. Szczegotowe informacje na temat wymagan dotyczacych drukowania lokalnego znajduja sie na stronie www.hp.com/go/mobileprinting. Niektére funkcje i programy sa dostepne wytacznie w
jezyku angielskim oraz roznig sie miedzy aplikacjami stacjonarnymi i mobilnymi. Moze by¢ wymagana subskrypcja; subskrypcja moze by¢ niedostepna w niektorych krajach. Zobacz szczegoty na stronie www.hpsmart.com. Wymagany jest
dostep do internetu, ktory nalezy zakupi¢ oddzielnie. Do petnej funkcjonalnosci wymagane jest konto HP. Lista obstugiwanych systemow operacyjnych jest dostepna w sklepach z aplikacjami. Funkgja faksu pozwala wytacznie na wysytanie
faksow.

2 Narzedzie HP Web Jetadmin jest dostepne do bezptatnego pobrania na stronie hp.com/go/webjetadmin.

3 tatwa konfiguracja i zarzadzanie - wymaga uzycia Smart Admin Dashboard do skonfigurowania drukarki i wdrozenia uzytkownikow.

4 Oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager nalezy zakupi¢ oddzielnie. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie hp.com/go/securitymanager.

> Recykling: Program moze by¢ niedostepny w niektarych regionach. Zwrot i recykling oryginalnych wktadéw HP jest obecnie mozliwy w ponad 60 krajach, terytoriach i regionach Azji, Afryki, Europy oraz obu Ameryk za posrednictwem
programu HP Planet Partners. Szczegdtowe informacje: hp.com/recycle.

6 0szczednos¢ do 50% na tonerze (monochromatycznym) — na podstawie kosztéw miesiecznej subskrypgji ustugi HP Instant Ink z tonerem monochromatycznym 1500 stron w planie bez zakupu dodatkowych zestawow stron w poréwnaniu
z kosztem wydruku stron zgodnych z norma ISO/IEC 24711 w wiekszosci tradycyjnych drukarek A4 z tonerem monochromatycznym tej klasy w cenie <494 EUR oraz urzadzen wielofunkcyjnych w cenie <672 EUR przy uzyciu oryginalnych
zintegrowanych wktadéw o standardowej wydajnosci (toner i beben w jednym wktadzie). Sredni koszt strony dla kazdego kraju uzyty do okreslenia procentu oszczednosci w poréwnaniu z kosztem strony dla HP Instant Ink. Badanie nie
uwzglednia cen sprzedazy. Drukarki wykorzystujgce wytacznie wktady XL wykluczone ze wzgledu na niestandardowy model sprzetu i materiatow eksploatacyjnych. Badanie Keypoint Intelligence z 2021 r. zlecone przez HP i bazujace na
publicznie dostepnych informacjach, zgodnie ze stanem na 18 sierpnia 2021 r. Drukarki wybrane na podstawie udziatu w rynku zgodnie z raportem IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker — Final Historical, 2. kwartat 2021 r. Wiecej
informacji: www.keypointintelligence.com/HPInstantink.

7 Automatyczna dostawa i skonsolidowany rachunek: Aby korzystac z programu, drukarka musi by¢ bezposrednio potaczona z Internetem. Dostep do internetu sprzedawany oddzielnie.

8 Koniec z wyczerpanym atramentem lub tonerem: Przy zatozeniu planowanego wykorzystania, podtaczenia spetniajgcej warunki drukarki HP do internetu, posiadania waznej karty kredytowej/debetowej i adresu e-mail oraz dostepnosci
ustug dostawy w danym obszarze.

9 Zmiana lub anulowanie: Plan mozna w kazdej chwili zmienic lub anulowac przez internet. W razie rezygnacji z ustugi HP Instant Ink mozna powréci¢ do stosowania oryginalnych wktadéw Standard lub XL firmy HP. Rozszerzenia planu
wchodza w zycie od razu, a optaty zostang zastosowane wstecznie lub w nastepnym cyklu rozliczeniowym, w zaleznosci od wyboru uzytkownika. Redukcje planow i rezygnacje wchodza w Zycie po ostatnim dniu biezacego okresu
rozliczeniowego. SzczegGtowe informacje sa dostepne na stronie hpinstantink.com/terms.

Dane techniczne zastrzezenia

1 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy 1SO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 Pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informacji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia ztozonosci dokumentu.

3 Funkcja zapisu zadan wymaga zakupienia osobnej pamieci flash USB o pojemnosci min. 16 GB.

4 Metoda Typical Electricity Consumption (TEC) odzwierciedla typowe zuzycie energii elektrycznej przez produkt w ciagu 1 tygodnia, mierzone w kilowatogodzinach (kwh).

® Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju s dostepne w witrynie http://www.epeat.net.

5 Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V
device and 230V for Blue Angel. Please be aware that HP LaserJet Pro 4001 and MFP 4101 series products are ENERGY STAR 3.0 certified in the US and the functionally equivalent HP LaserJet Pro 4003 and MFP 4103 series meet ecolabel
energy efficiency limits.

7 Informacje na temat wydajnosci wktadow dotaczonych do drukarki mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/toneryield. Wartosci wydajnosci zmierzone zgodnie z norma ISO/IEC 19752 dla druku ciggtego. Rzeczywista wydajnos¢
moze sie znacznie rdzni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikow.

_— Works with - ...-
; Mac mopﬂQ Windows10

Compatible

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i ustugi, s
okreslone w oswiadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i ustugami. Zadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny by¢ interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy techniczne lub redakcyjne oraz braki wystepujace w niniejszym dokumencie.
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