Dane techniczne

Urzadzenia wielofunkcyjne serii HP
Color LaserJet Enterprise M578

Wydajnos¢ z mozliwoscig przysztej modernizacji pozwala sprosta¢ wyzwaniom biznesowym

|dealne rozwigzanie dla zespotu od 5 do 15 0s0b, ktdre drukujg maks. 10 000 stron w kolorze miesiecznie i chcg
osiggac wysokg jakos¢ wydrukdw przy duzej szybkosci oraz méc btyskawicznie skanowac i kopiowac dokumenty.

Najbezpieczniejsze drukowanie oferowane przez HP'

—~ [z:n] o Kod sterujacy systemu BIOS jest automatycznie sprawdzany podczas rozruchu, a w razie
% EL'J stwierdzenia problemdw naprawia sie samoczynnie.
* « Z certyfikatem Common Criteria® w celu ciagtego monitorowania dziatania pamieci oraz
Color touchscreen Color laser technology o eiei wykrywania i powstrzymywania atakéw w czasie rzeczywistym.

« Oprogramowanie uktadowe jest automatycznie sprawdzane podczas rozruchu urzadzenia, aby
okreslic¢, czy jest autentyczne i podpisane cyfrowo przez HP.

« Wychodzace potaczenia sieciowe drukarki sa kontrolowane w celu powstrzymywania
podejrzanych zgdan i udaremniania dziatania destrukcyjnego oprogramowania.

tatwos¢ obstugi i zarzadzania
e Oprogramowanie uktadowe HP FutureSmart mozna zaktualizowac w celu dodania najnowszych
funkcji®, aby zoptymalizowac inwestycje na kolejne lata.

« Centralna kontrola $rodowiska druku i usprawnianie dziatalnosci firmy dzieki rozwigzaniu HP
Web Jetadmin.*

« Utatwiaj prace swoim pracownikom, dzieki spojnemu srodowisku uzytkownika oraz intuicyjnym
ikonom jak na tablecie.

o Dzieki technologii, ktéra w automatyczny sposéb dostosowuje ustawienia drukowania do
rodzaju papieru, masz pewnos¢ spojnych rezultatow o wysokiej jakosci.

Zapewnij zespotom roboczym predkos¢, jakiej potrzebujg
e Pomoz zespotom tatwo przechwytywac kazdg strone oraz wykrywac potencjalne btedy i
pominiete strony — za kazdym razem.

o Wysuwana klawiatura pomaga szybciej i doktadniej wprowadzac dane.

o Uzyskuj poprawnie zorientowane skany dokumentéw, przyciete do wtasciwego rozmiaru i
zoptymalizowane pod katem skali szarosci.

o Korzystaj z doktadnego rozpoznawania i edycji tekstéw, a nastepnie zapisuj go w formacie
Microsoft® Word lub w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania dzieki zintegrowanemu
oprogramowaniu do OCR. Dostepne tylko w M578c.

Wspotczesny biznes to takze zréwnowazony rozwoj
« Oszczednos$¢ papieru od razu po wyjeciu z opakowania. Drukowanie dwustronne (dupleks) jest
ustawione na wartos¢ domyslng w celu automatycznego oszczedzania.

e /mniejszaj straty papieru i tonera poprzez drukowanie tylko tego, co jest naprawde konieczne,
dzieki HP Roam for Business.

o 0szczedzaj energie w inteligentny sposob poprzez wykorzystywanie energii w takiej ilosci, jakiej
naprawde potrzebujesz, dzieki technologii Auto-On/Auto-Off.

e Zmniejsz swoj negatywny wptyw na srodowisko. Mozesz liczy¢ na tatwy i bezptatny recykling
za posrednictwem programu HP Planet Partners.8
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Dane techniczne | Urzadzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise M578

Przeglad produktu

Przedstawiono urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c

1. Automatyczny podajnik dokumentéw na 100 arkuszy

2. Kieszen integracji sprzetu (do podtaczania akcesoridw i urzadzen innych producentow)

3. tatwo dostepny port USB

4. Odbiornik na 250 arkuszy

5. Automatyczny druk dwustronny (domyslnie)

6. Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 20,3 cm (8,0")

7. Wysuwana klawiatura

8. Wygodny wigcznik z przodu

9. Wygodny zszywacz

10. Dostep do sciezki druku przez prawa pokrywe

11. Dostep do wktaddw HP JetIntelligence przez przednig pokrywe
12. Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy

13. Podajnik nr 2 na 550 arkuszy

14. Port faksu

15. Port sieciowy Gigabit Ethernet

16. Port USB 2.0 Hi-Speed na urzadzenia innych producentéw
17. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania

Krétka charakterystyka
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Model Urzadzenie wielofunkcyjne HBF;golor LaserJet Enterprise | Urzadzenie wielofunkcyjne HP 7(Zsoclor LaserJet Enterprise Flow
Numer produktu 77U85A 7ZU87A

Predkos¢ druku (A4) Maks. 38 str./min

Automatyczny druk dwustronny (domyslnie) Tak

Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy i podajnik 2 na 550 arkuszy Tak

Podajniki 3, 4 i 5 na 500 arkuszy Opcjonalne

Automatyczny podajnik dokumentdw na 100 arkuszy Tak Tak (plus technologia HP EveryPage)
Wygodny zszywacz Niedostepny Standardowo

Zaawansowane funkcje przeptywu pracy Niedostepny Tak

Pojemnos¢ wejsciowa (standardowa/maksymalna) Do 650/2300 arkuszy

Podstawa drukarki Opcjonalne

Panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 20,3 cm Kolorowy Ekzr?nr;:;gvbg\:]’g ﬁ;\;ﬁ:ﬁ;ﬂﬂ 203 cmi
Faks Opcjonalne Tak

Dysk twardy HP Secure High-Performance Tak

3¥:§gsmowy interfejs Wi-Fi z technologig Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Opgonalne

Certyfikat ENERGY STAR® Tak
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Dane techniczne | Urzadzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise M578

Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne
8

B5L36A Grzatka utrwalajaca 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Srednia wydajnos¢ 150 000 stron)

B5L37A Zestaw do zbierania tonera HP Color LaserJet B5L37A (Srednia wydajnos¢ 54 000 stron)

W2120A HP 212A Oryginalny wktad z czarnym tonerem LaserJet (5500 stron)

W2120X HP 212X Oryginalny wktad z czarnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajnosci (13 000 stron)

W2121AHP 212A Oryginalny wktad z btekitnym tonerem LaserJet (4500 stron)

W2121X HP 212X Oryginalny wktad z btekitnym tonerem LaserJet o wysokiej wydajnosci (10 000 stron)

W2122A HP 212A Oryginalny wktad z zéttym tonerem LaserJet (4500 stron)

W2122X HP 212X Oryginalny wktad z zottym tonerem LaserJet o wysokiej wydajnosci (10 000 stron)

W2123AHP 212A Oryginalny wktad z purpurowym tonerem LaserJet (4500 stron)

W2123X HP 212X Oryginalny wktad z purpurowym tonerem LaserJet o wysokiej wydajnosci (10 000 stron)

Akcesoria

2MU47A HP Accessibility Assistant

2NRO9A HP 2 GB 144-Pin DDR3 TAA Version DIMM

2NR12A Obudowa przenosnego dysku twardego HP

2TD64A Zestaw HP Accessibility

3JN69A Akcesorium tgcznosci BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w

4QL32A Czytnik kart HP Legic Secure USB

8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory

A7W14A Klawiatura HP LaserJet ze szwedzkim uktadem klawiszy

B5L28A Wewnetrzne porty USB HP

B5L31A Port HP interfejsu tgcznosci z urzadzeniami innych producentdw

B5L34A Podajnik nosnikow HP Color LaserJet na 550 arkuszy

B5L51A Szafka drukarki kolorowej HP LaserJet

B5L53A Faks analogowy 600 do urzadzen wielofunkcyjnych HP LaserJet

ES5KA48A Pamie¢ HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM, 144-pinowa

ES5K49A 144-stykowa pamie¢ HP 2 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM

W5U23A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentow dla urzadzenia HP 200

X3DO03A Uniwersalny czytnik zblizeniowy USB HP kart

Y7CO5A Czytnik HP HIP2 Keystroke

Serwis i pomoc UBTHYE 3-letnia gwarancja HP Next Business Day (nastepny dzien roboczy) dla Color LaserJet M57x
techniczna UBTHBE 4-letnia gwarancja HP Next Business Day (nastepny dzier roboczy) dla Color LaserJet M57x

UBTHIE 5-letnia gwarancja Next Business Day (nastepny dzier roboczy) dla Color LaserJet M57x

UBTK8PE roczna ochrona pogwarancyjna typu Next Business Day (nastepny dzier roboczy) dla Color LaserJet M57x
UBTKIPE 2-letnia ochrona pogwarancyjna HP Next Business Day (nastepny dzien roboczy) dla Color LaserJet M57x
USJT2E Ustuga instalacji HP z konfiguracja sieci dla drukarki grupy roboczej (1 urzadzenie)

Dane techniczne

Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M578dn Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c
Numer produktu 77U85A 77UB7A
Funkdcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks (opcjonalnie) Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
. Kolorowy ekran dotykowy 0 przekatnej 20,3 cm (8,0 cali); Wyswietlacz z regulacjg kata| Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 20,3 cm (8,0 cali); Wyswietlacz z regulacja kata
Panel sterowania i obstuga gestow; Podswietlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu i obstuga gestow; Podswietlany przycisk Home (do szybkiego powrotu do menu
g{o'wnego? gtownego) i zintegrowana klawiatura

Drukowanie

Technologia druku

Urzadzenia laserowe

Predkosc¢ druku’

W czerni $A4, tryb normalny) Maks. 38 str./min: W kolorze (A4, tryb normalny): Maks. 38 str./min;
W czerni (A4, duplex): Do 38 obrazow/minute; W kolorze (A4, duplex): Do 38 obrazéw/minute;

(zas drukowania pierwszej strony?

Czarny (A4, tryb otowoéc?z W ciggu zaledwie 7,0 s; W kolorze (A4, tryb gotowosci): W ciggu zaledwie 7,9 s;
W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 10,7 s; W kolorze (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 11,7 s;

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): HP ImageREt 3600; W kolorze (best): HP ImageREt 3600;
Technologia: Technologia HP ImageREt 3600, kalibracja Pantone;

Miesieczny cykl pracy

Do 80 000 stron A4; Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie: 0d 2000 do 10 000

Funkcje inteligentnego oprogramowania do
rukarki

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, HP ePrint, opcjonalna funkcja ROAM zapewniajaca
Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, HP ePrint, opcjonalna funkcja ROAM zapewniajgca | tatwe drukowanie, Open Extensibility Platform, ophopgramowanie uktadowe

tatwe drukowanie, Open Extensibility Platform, oprogramowanie uktadowe FutureSmart, technologia Instant-on, technologia HP Auto-On/Auto-Off, tatwy dostep
FutureSmart, technotog{(\a Instant-on, technologia HP Auto-On/Auto-Off, tatwy dostep | USB, druk dwustronny, kieszen integracji sprzetu, intuicyjny panel sterowania z
USB, druk dwustronny, kieszen integracji sprzetu, intuicyjny panel sterowania z ekranem dotykowym 20,3 cm, drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9

© )

ekranem dotykowym 20,3 cm, drukowanie wielu stron na Lednym arkuszu (2,4, 6,9, 16), sortowanie, znaki wodne, Erzechowywame zadan druLowam’a, podglad wydruku,

16), sortowanie, znaki wodne, przechowywanie zadan drukowania, podglad wydruku Elbsluga zaawansowanych funkdji cyklu pracy za pomocg wbudowanej rozktadanej
awiatury

Standardowe jezyki drukowania

XPS, HP PCL 6; HP PCL 5¢; Emulacja HP Postscript Level 3, bezposrednie drukowanie plikow PDF (wer. 1.7)

Czcionki

105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnetrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol euro); 1
wewnetrzna czcionka Unicode (Andale Mono World Type); 2 wewnetrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, C

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gorny: zdjecie — catkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Dolny: zdjekcie — catkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm, Lewy: zdjecie — catkowite 2
mm/zabezpieczone 5 mm, Prawy: zdjecie — catkowite 2 mm/zabezpieczone 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 212 x 352 mm

Drukowanie dwustronne

Automatyczny (standardowo)

Kopiowanie

Predkos¢ kopiowania

W czerni (A4): Maks. 38 kopii/min; W kolorze (A4): Maks. 38 kopii/min

Specyfikacje dotyczace kopiarek

Kopiowanie dwustronne; Skalowalnos¢; Dopasowanie obrazu (zaciemnienie, kontrast, czyszczenie tta, ostrosc); Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; Rozmieszczenie N
lub Z; Orientadja; Sortowanie; Broszura; Tworzenie zadan; Drukowanie bez marginesow; Prz; Maksymalna liczba kopii: Do 9399 kopii; Powiekszenie/zmniejszenie: 25 do 400%;

Skanowanie

Predkos¢ skanowania’

Tryb normalny (A4): Maks. 43 str./min i 43 obrazy/min (w czerni), maks, 38 str./mini | Tryb normalny (A4): Maks. 45 str./min i 64 obrazy/min (w czerni), maks. 45 str./min i
38 obrazoéw/min (w kolorze); Duplex (Ad): Do 43 obrazéw/min (w czerni), do 38 58 obrazéw/min (w kolorze); Duplex (A4): Do 64 obrazéw/min (w czerni), do 58
obrazéw/min (w kolorze) obrazow/min (w kolorze)
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Model

Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M578dn Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c

Numer produktu

7ZU85A 7ZU87A

Specyfikacje dotyczace skaneréw

Typ skanera: Skaner ptaski, automatycznf/ Eodajmk dokumentow (dwustronny, jednoprzebiegowy); Technologia skanowania: Czujnik CIS; Tryby inicjacji skanowania: Funkcje
panelu przedniego: kopiowanie; Poczta elektroniczna; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na napedzie USB; Zapisywanie w pamieci urzadzenia; Zapisywanie na
serwerze SharePoint; Aplikacje Open Extensibility Platform (OXP); Oprogramowanie H; WerSéa sterownika Twain: Wersja 2.1; Dwustronne skanowanie z automatycznego
podajnika dokumentéw: Tak; Maks. format skanowania (ptaski skaner): 216 x 356 mm; Rozdzielczo4¢ optyczna skanowania: Do 600 dpi

Zaawansowane funkcje skanowania

Optymalizacja tekstu/obrazu; Dopasowanie obrazu; Tworzenie zadan; Ustawienia jakosci wydruku; Mozliwos¢ wyboru rozdzielczosci skanowania od 75 do 600 dpi;
Automatyczne wykrywanie kotorow Usuwanie krawedn Powiadamianie o zadaniu; Usuwanie pustych stron;

Zalecana ilos¢ stron skanowanych miesiecznie

4150 do 6 900 |8350d013900

Powierzchnia skanowalna

Maksymalny rozmiar nosnika (skaner ptaski): 216 x 356 mm; Minimalny rozmiar nosnika (automatyczny podajnik dokumentéw): 105 x 127 mm Maksymalny rozmiar no$nika
(automatyczny podajnik dokumentéw): 216 x 356 mm

Gtebia bitowa/ poziomy skali szarosci

24-bitowa / 256

Cyfrowa dystrybucja dokumentow

Standardowo: Wysytanie do serwera SharePoint; Skanowanie do poczty elektronicznej]
Zapisywanie w folderze sieciowym; Zap\sywame w pamieci USB; Wysytanie do serwera
FTP; Wysytanie do faksu internetowego; Lokalna ksigzka adresowa; Protokot SMTP
rzez SSL; Usuwanie pustych stron; Usuwanie krawedzi; Automatyczne wykrywanie
olorow; Automatyczne przycinanie do zawartosci; Niewielkie rozmiary plikéw PDF ;
Opqonalme Opcjonalna funkcja HP D\g\tal Sendmg Software (HP DSS); Wysytanie do
folderu; Wysytanie do przep{ywu pracy; Wysytanie do drukarki; waerzytetmeme Faks
cyfrowy (wysytanie do sieci LAN, \ntemetd Oprogramowanie OCR; Lokalna ksigzka

Standardowo: Scan to E-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Save-to-
USB drive; Send to Sharepoint; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax;
OCR; Local Address Book: SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color
Semse Auto Crop To Content Compact PDF Auto Tonescale; Auto r\entatlon Multi-
Pick Detect; Auto Straighten; Auto Crop To Page OCR; 0 qonalme Opqonalna funkcja
HP Digjtal Send\ng Software (HP DSS); Wysytanie do folderu; Wysytanie do przeptywu
racy; Wysytanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysytanie do sieci LAN,
nternetu); Oprogramowanie OCR; Lokalna ksquka adresowa

adresowa
Faksowanie
Faksowanie Opcjonalne, Tak, 33,6 kb/s
o X Pamie¢ faksu: W zaleznosci od ilosci wolnego miejsca na dysku; Rozdzielczos¢ faksu:

Specyfikacje dotyczace fakséw Standardowo: 204 x 98 dpi; Najwyzsza: 204 x 196 dpi; Najwyzsza: 300 x 300 dpi;
Szybkie wybieranie: Maks. 1000 numerow
Przechowywanie faksow; Archiwizacja faksow; Skalowanie dopasowujace; Ksiazka

Eg';ﬁge‘ gteslbgentnego oprogramowania do adresowa faksu; Faks przez sie¢ LAN/\ntemet Potwierdzenie numeru faksu;
Harmonogram drukowania faksow w dniach wotnych

Szybkos¢ procesora 1,2 GHz

Sieci i tacznos¢

Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0; 2 porty Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 port sieci Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Gniazdo do integracji sprzetu

Opcjonalnie Akcesorium HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A; Akcesorium HP Jetdirect LAN 8FP31A

Bezprzewodowe Opcjonalny, dostepny wraz z zakupem bezprzewodowego akcesorium sprzetowego. Dwupasmowa stacja bezprzewodowa oraz funkcjonalnos¢ Wi-Fi Direct dostepne z

akcesorium HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A

Mozliwos¢ druku mobilnego

HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; NFC Touch-to-Print (opcjonalnie); Opcjonalna funkcja Roam

Obstugiwane protokoty sieciowe

Przez wbudowany interfejs sieciowy: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: port TCP-IP 9100 Tryb bezposredni, LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim), internetowe
ustugi drukowania, drukowanie za pomoca protokotu IPP 2.0, funkcja Apple AirPrint™, tec

Mozliwosci sieciowe

Tak, grzez wbudowany serwer druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie) obstugu }q(}/szase -T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w modutach Fast Ethernet i

Gigabit Ethernet; IPsec (w standardzie); £acznos¢ bezprzewodowa Wi-Fi 802.11b/g/n /2,4 /5 GHz ( 0pCj onamlei

Standardow wbudowany dysk twardy HP High-Performance Secure, min. 500 GB; Szyfrowanie sprzetowe AES 256 lub silniejsze; Funkcje bezpiecznego usuwania danych
Dysk twardy (Secure File Erase pliki tymczasowe zadan, Secure Erase —dane zadan, Secure ATA Erase — dysk F
Pamig¢ Standardowo: 1,25 GB (drukarka), 512 MB (skaner); Maksymalnie®: 3,75 GB
Obstuga nosnikéw

Liczba podajnikdéw papieru

Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 5

Nosniki

Papier (zwykty, o niskiej gramaturze, typu bond, makulaturowy, o $redniej gramaturze, o duzej gramaturze, o $redniej gramaturze btyszczacy, o duzej gramaturze btyszczacy,
0 bardzo duzej gramaturze 0 bardzo duzej gramaturze btyszczacy, karton, formatu poc

Format nosnika

Nlestandardowy (system metryczns/) Podajnik 1: 0d 76 x 127 do 216 x 356 mm); Podajnik 2: 0d 102 x 148 do 216 x 297 mm:; O c*oname podajniki 3+: 0d 102 >< 148 do 216 %
356 mm; Obsluglwany(metlal Podajmm A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K koperty (85, C5 IS0, €6, DL 150); Niestandardowy: od 76 x 127 do 216
356 mm; Podajnik 2: A4, A5, B5 (JIS) ), 10 x 15 cm, A, T6K: Nlestandardowy 0d 102 ¥ 148'do 216 x 297 mm; Opc ADF (automatyczny po a]nlkdokumentéw) Letter;
Legal; Oficio; Executive; Statement; 16K A4 RA4; AS; A; B5; B6 (JIS); Pocztowka (JIS); DPostcard UIS) 4% 6cali; 5 7 cali; 5 * 8 cali

4/



Dane techniczne | Urzadzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise M578

Model Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M578dn Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c

Numer produktu 7ZUB5A 7ZU87A
Pokdajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550 P(Ldajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy; podajnik 2 na 550
arkusz! arkusz!

Obstuga noénikow Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy, wzgodny zszywacz
Podajniki opcjonalne: Podajnik nosnikow 3 na 550 arkuszy, podajnik nosnikdw 4 na Podajniki opcjonalne: Podajnik nosnikow 3 na 550 arkuszy, podajnik nosnikéw 4 na
550 arkuszy, podajnik nosnikow 5 na 550 arkuszy 550 arkuszy, podajnik nosnikow 5 na 550 arkuszy
ADF (automatyczny podajnik dokumentow): Standardowo 100 arkuszy ADF (automatyczny podajnik dokumentow): Standardowo 100 arkuszy

Gramatura nosnika

Podajnik 1: 0d 60 do 220 g/m2 (zwykty papier), od 105 do 220 gi/m2 (papier btyszczacy); Podajnik 2: 0d 60 do 220 g/m? (zwykty papier), od 105 do 220 g/m? (papier
b{yszczacy g) jonalne podajniki 3+: 0d 60 do 220 g{m2 (zwykty papier), od 705 do 220 g/m? (papier btyszczacy); Modut automatycznego druku dwustronnego: od 60 do
163 g/m?; ADF (automatyczny podajnik dokumentéw): od 45 do 199 g/m?

Pojemnos¢ podajnikow

Podajnik 1: Arkusze (gramatura 75 g/m?): 100; materiaty przezroczyste, tektura (163 g/m2): 50; tektura (216 g/m?): 30; koperty: 10
Podajnik 2: Arkusze (gramatura 75 g/m?): 550; etykiety, karty (163 a/m?); Folie: 1

Podajnik 3: Arkusze (gramatura 75 g/m2): 550; etykiety, karty (163 g/m2); Folie: 100

Maksymalnie: Maks. 2300 arkuszy

ADF (automatyczny podajnik dokumentéw) Standardowo, 100 arkuszy

Pojemnos¢ zasobnika wyjsciowego

Standardowo Do 250 arkuszy
Ferty Do 10 kopert
olie przezroczyste: Do 100 arkuszy
Maksymalnle Do 250 arkuszy

Obstugiwane systemy operacyjne

Systemy operacyjne Windows Client (32/64-bitowe): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate, systemy operacyjne dla urzadzen przenosnych: i0S, Android; Mac: Apple®
macOS High Sierra v10.13, Apple® mac0S Mojave v10.14, Apple® mac0S Catalina v10.15; Osobny sterownik rukarki PCL6 — wiecej informadji na temat obs{uglwan ch
systemow operacyj jnych mozna znalez¢ na stronie http: fwww. support.hp.com (wprowadzm nazwe produktu i uzy¢ funkgji wyszukiwania, nastepnie kliknac , Podreczmkl
uzytkownika”, wprowadzi¢ nazwe produktu i wyszukac¢ odpowiedni podrgczmk uzytkownika (na podstawie nazwy produktu), a w podreczniku poszukac mformacu [¢]
obs&uglwanych systemach operacyjnych); Uniwersalne sterowniki druku PCL6/PS; Obstugiwane systemy operacyjne — wiecej informacji na temat obstugiwanych systemow
operacyjnych mozna znalezc na stronie http://www.hp.com/go/upd

Obstugiwane sieciowe systemy operacyjne

Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server 2016

64-bitowy, Windows Server 2019 64- tntow%/1 Citrix Server 6.5, Citrix XenApp i XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Certyfikat Citrix Ready Kit — do maks. Citrix Server 7.18;

wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www. cwtr\xready citrix.com; Linux — wiecej \nformac i mozna znalez¢ na stronie http://www. developers hp.com/hp- linux-

imaging-and-printing; Unix — wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp. com/go/umxmode scripts; Sterowniki drukarki UPD PCL6 / PS — wiecej informacji na

temat obstugiwanych systemow operacyjnych znajduie sie na stronie http://www.support.hp.com (wprowadzic nazwe produktu i uzy¢ funkcji wyszukiwania, nastepnie klikngc
LPodreczniki uzytkownika”, wprowadzi¢ nazwe produktu i wyszukac odpowiedni podrecznik uzytkownika (na podstawie nazwy produktu), a w podreczniku poszukac informacji

g obs/}uglwaﬂyc sy;te&nach operacyjnych); Obstugiwane systemy operacyjne — wiece] informacji na temat obstugiwanych systemaow operacyjnych znajduje sie na stronie
ttp://www.hp.com/go/upd

Minimalne wymagania systemowe

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, potaczenie z internetem lub port USB, przegladarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego sa
dostepme na stronie http://www.microsoft.com;

Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Do&aczeme z internetem lub port USB, przegladarka internetowa. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu operacyjnego sa
dostepne na stronie http://www.apple.com

Dotaczone oprogramowanie

Zadne oprogramowanie nie jest dotgczone do zestawu; mozna je pobrac ze strony http://www.hp.com lub http://www.123.hp.com

Zarzadzanie bezpieczeristwem

Zarzadzanie tozsamoscia: Uwierzytelnianie Kerberos; Uwierzytelnianie LDAP; Kody PIN dla 1000 uzytkownikéw; opcjonalne zaawansowane funkcje uwierzytelniania HP i

innych producentow (np. CZXIHIKI |dentyﬁkatorow) Siec: IPsec/zaDorazcertyflkatem Klucz PSK; i uwierzytelnianie Kerberos; Obstuga wtyczki konflguracz nej WJA-10 IPsec;
Uwierzytelnianie 802.1X AP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certyfikaty; Lista kontroli dostepu Dane: Szyfrowame Bam\eu masowej; Szyfrowanie PDF i wiadomosci e- mail
(wykorzystuje zweryﬁkowame b\bllotekl kryptograficzne FIPS 140 firmy Microsoft); Funkcja Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS) Szyfrowame danych uwierzytelniajacych;
Urzadzenie: Gniazdo blokady zabezpleczag@(ej Wytgczanie portu USB; Kieszen integradii sprzi'u na Dotrzebg rozwigzan zabezp\eczajacych Wykrywanie wtaman dzieki
technologii zabezpieczen Red Balloon — wbudowanej funkcji ciaggtego monitorowania atakow; HP Sure Start Secure Boot (sprawdzame integralnosci systemu BIOS z funkqa
samonaprawiania); Biate listy (taduje tylko znane pliki DLL, EXEz prawidtowym kodem itp.); Modut Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Zarzadzanie
zabez%\eczemaml Zgodnosc z rozwigzaniem HP JetAdvantage Security Manager, komunikaty Syslog zabezpieczen urzadzenia sg przetwarzane i dostepne w systemach SIEM

ArcSight i Splunk
i HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, zestaw zasobdw administratora
Zarzadzanie drukarka drukarek do umwersalnego sterownika druku HP (Driver Conﬂguratlon Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing Adm\mstrato%
Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x gteb. x wys.)

Minimalnie 482 x 504 x 583 mm; Maksymalnie: 820 x 863 x 837 mm;

Wymiary opakowania (szer. x gteb. x wys.) 755 x 600 x 650 mm
Masa drukarki 38,1 kg 38,6 kg
Waga w opakowaniu (brutto) 44,7 kg 45,2 kg
Srodowisko pracy Temperatura: 0d 10 do 32,5°C; Wilgotnos¢: Wilgotnos¢ wzgledna od 30 do 70%
Warunki przechowywania Temperatura: 0d -20 do 40°C;
Akustyka Moc dzwieku: 6.5 B(A) (drukowanie 38 str./min); Ci$nienie akustyczne: 51 dB(A) (drukowanie 38 str./min)
Wymagania: \nput voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage; 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier);
Zasilanie Pobér mocy: 617 W (dru owame) 40 W (tryb gotowosci), 5,4 W (tryb uspienia), 0,07 W (automatyczne wytaczanie / reczne wtaczanie), 0,58 W (automatyczne

%/taczame/wy{aczame /A wybudzame przez LAN);
dnie zuzycie energii®: Blue Angel: 1,555 kWh/tydzier; Energy Star 3.0: 0,501 kWh/tydzien;
Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz 220 V;

Technologia funkcji oszczednosci energii

Technologia automatycznego wtaczania i wytaczania HP; Technologia Instant-on; Funkcja kopiowania Instant-on

CISPR 22:2008 (norma m\gdzynarodowa Klasa A, C\SPR 32:2012 (norma

CISPR 22:2008 (norma miedzynarodowa) Klasa A, CISPR 32:2012 (norma dzynarodowa) / EN 55032:2012, CISPR 35:20'16 {norma miedzynarodowa) / EN
mi dzynarodowa /EN 55832 :2012, CISPR 35:2016 (norma mi dzynarodowa) / EN ‘ % S\/ZOQZ ENE§45(024 5010 * A1:2015, EN 61000-3-2: Z?Mh b 610h00 3-3:2013.
Certyfikaty® 550352 5024:2010 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. | e certyfikaty EM o00EG Wymagfak”'am‘ R e are e krajad
B e B iaoine g perc i h g0k teekomunikacijna. Eneidy St 205 091 ve.1.1;Eneray Star 203 021-2
ue Ange iver, ertyfikat v2.1.2; Energy Star 203 021-3 v2.7.2. Inne normy tetekomumkacy ne zgodnie z
wymaganiami w poszczegdlnych krajach.
Certyfikat Blue Angel’ Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych HP
. . Integrations sites in Mexico, China, and Netherlands. Made in Mexico (AC4, AC8, AKV, Inte
grations sites in Mexico, China, and Netherlands. Made in Mexico (AC4, AC8, AKV,
Kraj pochodzenia AB‘J() AC(a)deB%CB%a (QEZO) AB2, AB), ACJ, BBU, BGM, ACQ, B13, B19); Made in Japan (hBT, BGJ, 201); Made in Japan (ABT, ABY-ACQ, B13, B19, BAZ).
Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise M578dn; Cztery Urzadzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise Flow M578c; Cztery
Zawartoé¢ opakowania® zainstalowane fabryczme wktady z tonerem HP LaserJet wyda nos¢ 5500 stron w zainstalowane fabrycznie wktady z tonerem HP LaserJet (wydajnosc 5500 stron w
czerni, 3500 stron w kolorze btekitnym, purpurowym, zottym); Zestaw do zbierania czerni, 3500 stron w kolorze btekitnym, purpurowym, z6ttym); Zestaw do zbierania
tonera; Dokumentacja dotgczona do drukarki; Przewod zasﬂajacy tonera; Dokumentacja dotagczona do drukarki; Przewdd zasilajacy; Przewod faksu
Gwarangia Roczna gwarancja z obstuga w miejscu instaladji w nastepn{m dniu roboczym. Opcje gwarandji i pomocy technicznej réznia sie w zaleznosci od produktu, kraju oraz lokalnych

przepiséw prawnych. Informacje na temat wyréznianych ustug HP oraz informacje dotyczace pomocy technicznej w danym regionie sa dostepne na stronie hp com/support.
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Dane techniczne | Urzadzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise M578

Przypisy

" Najbardziej zaawansowane wbudowane funkcje zabezpieczen HP sg dostepne w urzadzeniach HP Managed i Enterprise z oprogramowaniem uktadowym HP FutureSmart w wersji 4.5 lub wyzszej. Stwierdzenie na podstawie
przeprowadzonej przez HP analizy opublikowanych w 2019 r. danych o cechach konkurencyjnych drukarek tej samej klasy. Tylko HP oferuje potaczenie funkcji zabezpieczajacych do automatycznego wykrywania i powstrzymywania atakow
oraz przywracania sprawnosci, dzieki rozruchowi z samonaprawa, zgodne z wytycznymi NIST SP 800-193 dotyczacymi odpornosci urzadzen na cyberataki. Lista kompatybilnych produktow jest dostepna na stronie
http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

2 Certyfikaty innych producentow bazujace na wymogach normy Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 (stan na maj 2019 r.). Certyfikaty dotycza urzadzen HP Enterprise i Managed z oprogramowaniem
uktadowym HP FutureSmart w wersji 4.5.1 i pozniejszej. Wiecej informacji: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

3 Niektare funkcje wprowadzane na podstawie pozniejszych aktualizacji oprogramowania uktadowego HP FutureSmart moga nie by¢ dostepne w starszych urzadzeniach, np. w przypadku, gdy specyfikacje techniczne produktu ograniczaja
dziatanie nowej funkgji.

4 Rozwigzanie HP Web Jetadmin jest bezptatne i dostepne do pobrania na stronie http://www.hp.com/go/webjetadmin.

5 Zalezy od specyfikacji konfiguracyjnej w danym kraju.

® Aby waczy¢ funkcje HP Roam, niektore urzadzenia moga wymagac aktualizacji oprogramowania uktadowego i opcjonalnego akcesorium w celu dodania funkdji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE). Moze by¢ wymagana subskrypcja.
Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/roam.

7 Dziatanie funkdji Auto-On/Auto-Off zalezy od modelu drukarki i jej ustawier. Moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

8 Dostepnos¢ programu jest rozna. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/recycle.

Dane techniczne zastrzezenia

1 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentdw testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 pomiaréw dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia ztozono$ci dokumentu.

3 Predkos¢ skanowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentow. Rzeczywista predkos¢ przetwarzania zalezy od rozdzielczosci skanowania, parametréw sieci, wydajnosci komputera i aplikacii.

4 Zgtaszana jest maksymalna ilos¢ pamieci fizycznej. Rzeczywista ilos¢ dostepna do wykorzystania przez oprogramowanie uktadowe moze by¢ mniejsza.

° Metoda Typical Electricity Consumption (TEC) odzwierciedla typowe zuzycie energii elektrycznej przez produkt w ciagu 1 tygodnia, mierzone w kilowatogodzinach (kwh).

6 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rozni sie w zaleznosci od kraju. Informacie na temat statusu certyfikatow w danym kraju sa dostepne na stronie http://www.epeat.net.

7 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmieniac¢ napiecia roboczego. Spowoduie to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarancji. Wartosci Blue Angel sa zazwyczaj oparte na
pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 230 V.

8 Srednia deklarowana wydajnos¢ tonera dla druku w kolorze kompozytowym (C/M/Y) i w czerni podana na podstawie normy ISO/IEC 19798 dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajno¢ moze sie znacznie roznic w zaleznosci od drukowanych
obrazéw i innych czynnikow. Szczegotowe informacje sa dostepne na stronie http://www.hp.com/go/toneryield. Wktady kolorowe dotgczone do urzadzen wielofunkcyjnych HP Color LaserJet Enterprise/Flow M578 mogg odznaczac sie
wydajnoscia wieksza niz deklarowana w przypadku drukarek wyprodukowanych przed rokiem 2021.

19 pomiarow dokonano z wykorzystaniem testu wydajnosci funkcji wedtug normy ISO/IEC 24734 z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentow testowych. Wiecej informacji znajduje sie na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims.
Rzeczywista szybkos¢ zalezy od konfiguracji systemu, uzywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci dokumentu.
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