
 L850
KARTA PRODUKTU

Drukarka z systemem stałego zasilania w atrament zapewnia łatwe i 
tanie drukowanie zdjęć w formacie A4 i w jakości Epson bezpośrednio 
z karty pamięci lub aparatu dzięki funkcji PictBridge. L850 to idealne 
urządzenie dla fotografów, które zapewnia wysoką jakość wydruku i 
sprawdza się zarówno podczas imprez, jak i w studiu fotograficznym. 
Wyposażono je też w dodatkowe udogodnienia, takie jak wyświetlacz 
LCD i funkcje skanowania oraz drukowania na płytach CD i DVD.

Wyjątkowo ekonomiczna drukarka do zdjęć
Drukarka L850 oferuje łatwe drukowanie i niskie koszty w przeliczeniu na stronę. Każdy 
komplet butelek z atramentem pozwala wydrukować nawet 1800 zdjęć formatu 10 x 
15 cm1, dzięki czemu koszty drukowania w przeliczeniu na zdjęcie są wyjątkowo niskie.

Niezawodność i łatwość użycia
Większa wydajność i krótsze przestoje dzięki bezproblemowej konfiguracji i 
niezawodnemu drukowaniu. Specjalnie skonstruowany pojemnik na atrament jest w 
pełni zintegrowany z drukarką, aby można było niezawodnie drukować w kolorze bez 
zanieczyszczeń i kłopotów, które często występują przy nieoryginalnych systemach 
uzupełniania atramentu i pojemnikach z atramentem innych firm. Oryginalne butelki z 
atramentem firmy Epson są dobrze oznakowane i zabezpieczone przed kapaniem, co 
ułatwia uzupełnianie zawartości pojemnika z atramentem. Ponadto drukarka L850 ma 
zbiorniki z atramentem o pojemności 70 ml dla każdego koloru i jest objęta 12-
miesięczną gwarancją (lub do 3000 wydrukowanych stron), więc w razie potrzeby 
użytkownik może liczyć na naszą pomoc. Ekran LCD o przekątnej 6,9 cm umożliwia 
proste i wygodne drukowanie i skanowanie bez podłączania drukarki do komputera.

Jakość drukowania Epson
Dzięki technologii Micro Piezo i oryginalnym atramentom firmy Epson model L850 
wykonuje zawsze wydruki dobrej jakości. Drukowanie nie zajmuje wiele czasu — 
wydruk zdjęcia w formacie 10 × 15 cm trwa tylko 12 sekund2.

KLUCZOWE CECHY

Jakość Epson
Specjalnie zaprojektowany pojemnik z 
atramentem, który można uzupełniać
Brak problemów
Obowiązuje gwarancja firmy Epson
Drukowanie bez podłączania do 
komputera
Drukowanie bezpośrednio z karty pamięci i 
aparatu dzięki ekranowi LCD
Opłacalność
Wyjątkowo niski koszt drukowania
Łatwość obsługi
Bezproblemowe przygotowanie do działania

 



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Drukowanie atramentowe na żądanie (piezoelektryczne)
Minimalna wielkość kropel 1,5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości
Technologia tuszów Dye Ink
Rozdzielczość drukowania 5.760 x 1.440 DPI
Wielofunkcyjny Drukowanie, Skanowanie, Kopia
Konfiguracja dysz 90 dysz czarnych, 90 dysz na kolor

DRUKOWANIE
Szybkość druku ISO/IEC 247345 Str./min. Monochromatyczny, 4,8 Str./min. Kolor
Maksymalna szybkość druku 12 sekund(y) na zdjęcie 10 x 15 cm (błyszczący papier fotograficzny Premium Glossy Photo 

Paper), 38 Str./min. Kolor (papier zwykły), 37 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły)
Kolory Czarny, Cyjan, Jasny cyjan, Żółty, Magenta, Jasna magenta
Szczegółowe informacje o szybkości drukowania na stronie http://www.epson.eu/testing. 

SKANOWANIE
Rozdzielczość skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
Typ skanera czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

OBSŁUGA PAPIERU / NOŚNIKÓW
Liczba przegródek do papieru 1
Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 

cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 0.6729166666666666, Legal
Dwustronne Ręczna obsługa
Margines drukowania 0 mm górny, 0 mm prawy, 0 mm dolny, 0 mm lewy (Jeśli jest zdefiniowany margines. W 

przeciwnym razie po 3 mm górny, lewy, prawy, dolny).
Pojemność podajnika papieru 100 Arkusze W standardzie, 100 Arkusze maksymalnie, 20 Arkusze fotograficzne
Przetwarzanie nośników 
wydruku

Drukowanie bez marginesów, Drukowanie na płytach CD/DVD

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 5,3 W Gotowy, 0,4 W (wyłączyć),  ENERGY STAR® qualified, 12 W (kopiowanie autonomiczne, 

wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,6 W (tryb uśpienia)
Wymiary produktu 542 x 386 x 196 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 9,1 kg
Poziom hałasu 5,1 B (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć 

RPM - 37 dB (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie 
zdjęć RPM

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CE31401

Kod kreskowy 8715946540474

Wymiary opakowania pojedynczego 756 x 507 x 287 mm

Waga pudełka 12,59 kg

Kraj pochodzenia Indonezja

Rozmiar palety 14 szt. (2 x 7)

 L850

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

6 oddzielnych butelek (70 ml) z atramentem 
(czarny, błękitny, żółty, purpurowy, jasny 
błękitny, jasny purpurowy)
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Instrukcja montażu

ZGODNOŚĆ WKŁADÓW 
ATRAMENTOWYCH

T6731
T6732
T6735
T6736
T6733
T6734

WYDAJNOŚĆ ATRAMENTÓW

6-kolorowe butelki z 
atramentem do zastosowań w 

serii L T6736

Liczba zdjęć: 1.800*

Liczba zdjęć: 1.800*

* Przybliżona wydajność oparta na normach ISO/IEC 
24711/24712 lub ISO/IEC 29102/29103. Wartości rzeczywiste 
zależą od rodzaju drukowanych obrazów i warunków 
użytkowania. Więcej informacji na stronie 
www.epson.eu/pageyield

1. Podana wydajność została ustalona za pomocą oryginalnej
metodologii firmy Epson na podstawie symulacji druku
wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 29103. Podana
wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 29102. Podana
wydajność może różnić się w zależności od drukowanych
obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości
drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury. 2.
Informacje na temat warunków testowych można znaleźć pod
adresem www.epson.eu/testing.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


