Dane techniczne

Drukarki HP LaserJet Pro seria M404

Zmniejsz obcigzenie pracg, skup sie na biznesie

Skuteczne prowadzenie firmy opiera sie na efektywniejszej pracy. Drukarka HP LaserJet Pro M404 zostata
zaprojektowana z mysla o rozwoju firmy i wyprzedzaniu konkurencji. .
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Drukarka HP LaserJet Pro M404dw Drukarka HP LaserJet Pro M404dn

Drukarka obstugujaca zabezpieczenia Rozwiqzanie stworzone z mysl orozwoju firmy 1

. X e Zmniejsz ilos¢ papieru zuzywanego w biurze, korzystajgc z druku dwustronnego.
dynamlczne. Przeznaczona C|O Uzytku tylko z o Wydruki qostlepne natychmiastf bez zbgdgego czekania. To urzadzenie szybko wychodzi z
wktadami z oryginalnym uktadem scalonym trybu uspienia i drukuje z duza predkoscia.

: i o Korzystaj z mozliwosci bezprzewodowego druku nawet wtedy, kiedy nie masz potgczenia z
HP. Wk{ady z Uk{adaml chlonyml mnyclh siecia. Zadbaj o potaczenie dzieki dwupasmowej tacznoéci Wi-Fi oraz Wi-Fi direct 3%
producentow modggqg nie d2|a{ac, a te, ktore « tatwe drukowanie z kazdego urzadzenia, w dowolnym miejscu, na wybranej drukarce HP —
dziatajg dzisiaj, moga nie dziata¢ w przysztosci.  bezpiecznie zaposrednictwem chmury.
WiQCEj informacji znajdziesz DOd adresem: Najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia, ktére wykrywaijg i zatrzymuia ataki’
. o Pakiet wbud h zabezpi A chroni drukark d wyk taniem jej jak kt
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplles waejéiio\/\v/veugomalgrk]é;/%a ezpieczen chroni drukarke przed wykorzystaniem jej jako punktu
. TS . « Zabezpiecz informacje poufne dzieki opcjonalnemu uwierzytelnianiu kodem PIN / drukowaniu
Najwaznlejsze funkCJe w trybie pull printing, aby przywraca¢ zadania drukowania.®
« Drukowanie dwustronne « Opcjonalne rozwigzanie HP JetAdvantage Security Manager pozwala na ustawianie
konfiguradji.

« Dwupasmowa tgcznos$¢ Wi-Fi oraz tgcznos¢ bezprzewodowa
« Wbudowane funkcje zabezpieczer
« Obstuga HP Roam

« 0Oszczednos¢ energii do 18% Proste rozwigzanie usprawni Twojg prace
« Wkiad z tonerem o wysokiej wydajnosci o Szybko skonfiguruj drukarke i tatwo zarzadzaj ustawieniami urzadzenia, co pozwoli
zwiekszy¢ 0golng wydajnos¢ drukowania.

o Wykorzystaj dostepna przestrzen w biurze dzieki drukarce, ktéra doskonale dopasowuije sie

.I. . do Twojego stylu pracy.
D ® < JD o Szybkie podtaczenie i rozpoczecie drukowania, dzieki prostej konfiguracji sieci Wi-Fi za

pomoca smartfona.

e Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe dziatania, dzieki
powiadomieniom dotyczacym bezpieczenstwa.

High yield toner cartridge

2-sided printing USB drive o Pracuj bez opdznien i unikaj bataganu dzieki tuszom wyposazonym w technologie
automatycznego usuwania plomby.

)

§
( ( T ) > E @, Wsp6tczesny biznes to takze zréwnowazony rozwoj

o Unikaj frustrujacej koniecznosci ponownego drukowania, marnotrawstwa materiatow
eksploatacyjnych oraz potrzeby korzystania z serwisu, uzywajac oryginalnych wktadow z
Wireless Mobile printing Low energy tonerem HP.

o Oszczedzaj papier od razu po wyjeciu z opakowania. Druk dwustronny stanowi domyslne
ustawienie w trybie oszczedzania papieru.'®

« Pozwala oszczedzi¢ do 18% energii w stosunku do poprzednich produktow.™
« 0szczedzaj energie dzieki technologii HP Auto-on/Auto-off.?
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Dane techniczne | Drukarki HP LaserJet Pro seria M404

Przeglad produktu

Przedstawiono urzadzenie HP LaserJet Pro M404dw

1. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obstuguje nosniki w formacie do 216 x 356 mm

2. Port Hi-Speed USB 2.0, port USB do przechowywania zadan drukowania i drukowania
uwierzytelnianego kodem PIN, port Gigabit Ethernet LAN

3. Tylna pokrywa (dostep do $ciezki wydruku)

4. Dwuwierszowy panel sterowania LCD

5. Odbiornik na 150 arkuszy

6. Przycisk otwierajacy przednia pokrywe

7. Dostep do wktadow z czarnym tonerem HP EcoSmart przez przednia pokrywe
8. Automatyczne drukowanie dwustronne

9. Podajnik 2 na 250 arkuszy obstugujacy nosniki w formacie do 216 x 356 mm

Krétka charakterystyka

[—

[m—

Model Drukarka HP LaserJet Pro M404n Drukarka HP LaserJet Pro M404dn Drukarka HP LaserJet Pro M404dw
Numer produktu W1A52A W1AS3A W1A56A
Predkos¢ drukowania Do 38 str./min (domyslnie); Do 40 str./min (HP High Speed)

Drukowanie dwustronne Reczny Automat

Wyswietlacz panelu sterowania 2-cyfrowy wyswietlacz LCD

Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na Tak

250 arkuszy

Opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy Maksymalnie jeden

Pojemnos¢ wejsciowa (standardowa/maksymalna) Do 350/900 arkuszy

Zalecana ilos¢ stron drukowanych miesiecznie Do 4000 stron

Wydajnos¢ wktadéw (A/X) Czarny: ~3000/10 000 stron

Dwupasmowe Wi-Fi z Bluetooth Low Energy Niedostepny Tak
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Akcesoria, materiaty eksploatacyjne i biurowe

Materiaty eksploatacyjne

CF259A Oryginalny czarny toner HP 59A LaserJet (3000 stron)

CF259X Oryginalny czarny toner HP 59X LaserJet o duzej wydajnosci (10 000 stron)

CF259XC— HP 59X — wktad kontraktowy LaserJet z czarnym tonerem (10 000 stron)

Akcesoria D9P29A Podajnik na 550 arkuszy dla drukarek HP LaserJet Pro
Serwis i pomoc UB9T8E 3-letnia ustuga HP w nastepnym dniu roboczym do drukarek LaserJet Pro M404
techniczna UB9U3PE roczna, pogwarancyjna ustuga w nastepnym dniu roboczym do drukarek LaserJet Pro M404

Dane techniczne

Model Drukarka HP LaserJet Pro M404n Drukarka HP LaserJet Pro M404dn Drukarka HP LaserJet Pro M404dw

Numer produktu W1A52A W1A53A W1A56A

Funkcje Wydrukuj
waigriz%wy wyéwiet_la;szCD;‘PLszcislk OE Lev_\/yK

i 2-wierszowy wyswietlacz LCD; Przycisk OK; Lewy przycisk; Prawy przycisk; Przycisk Anuluj; Przycisk Wstecz; Przycisi, Frawy przycisk, FrayCisk Anull); Frzycisk

Panel sterowanla Dioda LED informujgca o gotowosci; Dioda LED informujaca o btedzie Wstecz; Przycisk Komunlka'q!.betzprzewoqowej, Dioda
LED informujaca o gotowosci; Dioda LED informujgca o
btedzie; Dioda LED Wi-Fi

Drukowanie

Technologia druku

Druk laserowy

Predkos¢ druku’

W czerni (A4, tryb normalny) Do 38 str./min

W czerni (A4, tryb normalny) Do 38 str./min (domyslnie);
(domyslnie); Do 40 str./min (HP High Speed);

W czerni (A4, duplex): Do 371 obrazow na minute;

Do 40 str./min (HP High Speed);

(zas drukowania pierwszej strony?

Czarny (A4, tryb gotowosci): W ciagu zaledwie 6,3 s;
W czerni (A4, tryb uspienia): W ciagu zaledwie 8,8 s;

Rozdzielczos¢ druku

W czerni (best): Precyzyjne linie (1200 x 1200 dpi);
Technologia: HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode;

Miesieczny cykl pracy?

Do 80 000 stron A4; Zalecana iloé¢ stron drukowanych miesiecznie®: 750 do 4000

Funkcje inteligentnego
oprogramowania do drukarki

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, obstuga funkcji Roam do tatwego
drukowania, technologia HP Auto-On/Auto-0ff, pamie¢ zadan wraz z drukowaniem poswiadczonym kodem PIN,
drukowanie wielu stron na jednym arkuszu, sortowanie

Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, Google Cloud Print
2.0, Wi-Fi Direct printing, obstuga funkcji ROAM do
tatwego drukowania, HP ePrint, technologia HP Auto-
0On/Auto-O0ff, pamie¢ zadan wraz z drukowaniem
poswiadczonym kodem PIN, drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu, sortowanie

Standardowe jezyki drukowania

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster

Czcionki

84 skalowalnych czcionek TrueType

Obszar drukowania

Marginesy wydruku Gérny: 5 mm, Dolny: 5 mm, Lewy: 4 mm, Prawy: 4 mm; Maksymalny obszar zadruku: 207,4 x 347,17 mm

Drukowanie dwustronne

Reczny (z obstuga przez sterownik) Automatycznie (wartos¢ domysina)
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Model Drukarka HP LaserJet Pro M404n Drukarka HP LaserJet Pro M404dn Drukarka HP LaserJet Pro M404dw
Numer produktu W1AS52A W1A53A W1A56A
Szybko$¢ procesora 1200 MHz

Sieci i tacznos¢

1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tytu; sie¢

Standardowo 1 port Hi-Speed USB 2.0; 1 port hosta USB z tytu; Sie¢ Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3az (EEE) Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi
802.3az(EEE) 802.11b/g/n/ 2.4 | 5 GHZ
Tak, wbudowana dwupasmowa tacznosc¢ Wi-Fi;
Uwierzytelnianie przy uzyciu protokotu WEP,
Bezprzewodowe Nie WPA/WPA2, WPA Enterprise; Szyfrowanie za pomoca

protokotu AES lub TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth
Low Energy

Mozliwo$¢ druku mobilnego®

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne; Certyfikat Mopria™;
Obstuga funkcji ROAM do tatwego drukowania

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint;
Aplikacja HP Smart; Aplikacje mobilne; Certyfikat
Mopria™; Obstuga funkcji ROAM do tatwego
drukowania; Funkcja Wi-Fi® Direct Printing

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP, IPv4, IPv6; Drukowanie: Port TCP-IP 9100 — tryb bezposredni, LPD (obstuga tylko kolejki o dostepie bezposrednim), internetowe ustugi drukowania, HP ePrint, Apple
AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, certyfikat Mopria, drukowanie za pomoca protokotu IPP; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Konfiguracja protokotu IP: IPv4
(BootP, DHCP, automatyczne przydzielanie adresu IP, tryb reczny), IPv6 (bezstanowe adresy lokalne oraz za posrednictwem routera, adresy z okreslonym stanem za
posrednictwem protokotu DHCPV6), zarzadzanie zabezpieczeniami i certyfikatami za posrednictwem protokotu SSL; Zarzadzanie: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3,

HTTP/HTTPS, Syslog, pobieranie oprogramowania sprzetowego za posrednictwem protokotu FTP

Mozliwosci sieciowe

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatyczne krzyzowanie potaczen Ethernet; Uwierzytelnianie z uzyciem protokotu 802.1X

Dysk twardy

Brak

Pamig¢

Standardowo: 256 MB; Maksymalnie: 256 MB
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Model

Drukarka HP LaserJet Pro M404n

Drukarka HP LaserJet Pro M404dn

Drukarka HP LaserJet Pro M404dw

Numer produktu

W1A52A

W1A53A

W1A56A

Obstuga nosnikdw

Liczba podajnikéw papieru

Standardowo: 2 ; Maksymalnie: 3

Nosniki

Papier (zwykty, ECOFFICIENT, lekki, ciezki, typu bond, kolorowy, wstepnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); Koperty; Etykiety

Format nosnika

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x
127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik
3:100 x 148 do 216 x 356 mm ; Obstugiwany
(metryczny): Podajnik 1, podajnik 2: A4; AS; A6; B5 (JIS);
B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x
273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty
pocztowe (pojedyncze JIS, podwojne JIS); Koperty (DL,
(5, B5); Opcjonalny podajnik 3: Ad; A5; A6; BS (JIS); B6
(JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273
mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty
pocztowe (pojedyncze JIS, podwajne JIS)

Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3:
100 x 148 do 216 x 356 mm ; Obstugiwany (metryczny): Podajnik 1, podajnik 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K
(195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe
(pojedyncze JIS, podwojne JIS); Koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195
x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273’ mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS,
podwajne JIS); Modut wbudowanego druku dwustronnego: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x
273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Obstuga nosnikow

Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 250 arkuszy
Standardowy odbiornik: Odbiornik na 150 arkuszy
Podajniki opcjonalne: Opcjonalny trzeci podajnik na 550 arkuszy

Gramatura nosnika

Podajnik 1: od 60 do 200 g/m2; Podajnik 2: Opcjonalnie 550 arkuszy; Podajnik 3: od 60 do 120 g/m2;

Pojemnos¢ podajnikéw

Podajnik 1: Arkusze: 100; koperty: 10
Podajnik 2: Arkusze: 250

Podajnik 3: Arkusze: 550
Maksymalnie: Do 900 ark.

Pojemnos¢ zasobnika
wyjsciowego

Standardowo: Do 150 arkuszy
Koperty: Do 10 kopert
Maksymalnie: Do 150 arkuszy

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile 0S, i0S,
Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® mac0S Mojave v10.14, oddzielny sterownik druku PCL6, wiecej informacji na temat
obstugiwanych systemow operacyjnych mozna znalez¢ na stronie http://www.support.hp.com, wprowadz nazwe produktu i wyszukaj, kliknij Instrukcje obstugi i wprowadz
nazwe produktu oraz wyszukaj instrukcje obstugi, wyszukaj nazwe produktu (Nazwa produktu) — Instrukcja obstugi, wyszukaj sekcje Obstugiwane systemy operacyjne,
Sterowniki druku UPD PCL6 / PS, Obstugiwane systemy operacyjne, wiecej informacji na temat obstugiwanych systemow operacyjnych — patrz http://www.hp.com/go/upd

Obstugiwane sieciowe systemy
operacyjne

Windows Server 2008 R2 64-bitowy, Windows Server 2008 R2 64-bitowy (SP1), Windows Server 2012 64-bitowy, Windows Server 2012 R2 64-bitowy, Windows Server
2016 64-bitowy, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp &
XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit Certification maks. do wers;ji Citrix Server 7.18, wiecej informacji na stronie http://www.citrixready.citrix.com, Linux —
wiecej informacji na stronie http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix — wiecej informacji na stronie http://www.hp.com/go/unixmodelscripts,
Sterowniki druku UPD PCL6 / PS, Obstugiwane przez kompatybilne sieciowe systemy operacyjne — na stronie http://www.hp.(om}éo/upd

Minimalne wymagania systemowe

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem, port USB, przegladarka
internetowa, dodatkowe wymagania sprzetowe
systemu operacyjnego: patrz
http://www.microsoft.com;

Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem lub port USB, dodatkowe
wymagania sprzetowe systemu operacyjnego: patrz
http://www.apple.com

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem, port USB, przegladarka
internetowa. Dodatkowe wymogi sprzetowe systemu
operacyjnego s dostepne pod adresem
http://www.microsoft.com;

Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem lub port USB, dodatkowe
wymagania sprzetowe systemu operacyjnego: patrz
http://www.apple.com

Windows: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem, port USB, przegladarka
internetowa, dodatkowe wymagania sprzetowe
systemu operacyjnego: patrz
http://www.microsoft.com;

Mac: 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
potaczenie z internetem lub port USB, dodatkowe
wymagania sprzetowe systemu operacyjnego: patrz
http://www.apple.com

Dotaczone oprogramowanie

Zadne oprogramowanie nie jest dotaczone do zestawu;
mozna je pobrac ze strony http://www.hp.com lub
http://www.123.hp.com

Zadne oprogramowanie nie jest dotaczone do zestawu;
http://www.123.hp.com/laserjet

mozna je pobrac ze strony http://www.hp.com,

Zarzadzanie bezpieczeristwem

Bezpieczne uruchamianie, bezpieczne integrowanie oprogramowania sprzetowedo, integralnos¢ kodu czasu

wykonywania programu, ochrona hastem EWS, bezpieczne przegladanie za posrednictwem protokotu SSL/TLS
1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP poprzez TLS; Sie¢: wtaczanie/wytaczanie portow sieci i funkdi, wytgczanie
nieuzywanych protokotow i ustug, SNMPv1, SNMPv2 i SNMPv3, zmiana hasta spotecznosci; HP ePrint: HTTPS z
zatwierdzaniem certyfikatow, podstawowe uwierzytelnianie dostepu HTTP, uwierzytelnianie SASL; Zaporai listy
kontroli dostepu; Blokada panelu sterowania, konfiguracja certyfikatow, druk UPD PIN, Syslog, licencjonowane
oprogramowanie uktadowe, ustawienia administratora, uwierzytelnianie 802.1x (EAP-TLS i PEAP); Szyfrowanie
przechowywanych danych; Bezpieczne wymazywanie danych; Automatyczne aktualizacje oprogramowania
uktadowego; Bezpieczne, szyfrowane drukowanie poprzez opcjonalna pamie¢ masowa zadan, kompatybilnos¢ z

opcjonalnym rozwigzaniem HP JetAdvantage Security Manager

Bezpieczne uruchamianie, bezpieczne integrowanie
oprogramowania sprzetowego, integralnos¢ kodu
czasu wykonywania programu, ochrona hastem EWS,
bezpieczne przegladanie za posrednictwem protokotu
SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP poprzez TLS; Siec:
wiaczanie/wytaczanie portow sieci i funkgji, wytaczanie
nieuzywanych protokotow i ustug, SNMPv1, SNMPv2 i
SNMPv3, zmiana hasta spotecznosci; HP ePrint: HTTPS
z zatwierdzaniem certyfikatow, podstawowe
uwierzytelnianie dostepu HTTP, uwierzytelnianie SASL,
zapora i ACL, blokada panelu sterowania, konfiguracja
certyfikatow, druk UPD PIN, Syslog, licencjonowane
oprogramowanie uktadowe, ustawienia administratora,
uwierzytelnianie 802.1x (EAP-TLS i PEAP),
uwierzytelnianie za posrednictwem WEP, WPA/WPA2
Personal, WPA2-enterprise; szyfrowanie przez AES lub
TKIP, szyfrowana pamie¢ masowa danych, bezpieczne
wymazywanie danych, automatyczne aktualizacje
oprogramowania uktadowego, bezpieczne, szyfrowane
drukowanie poprzez opcjonalng pamie¢ masowa
zadan, kompatybilnos¢ z opcjonalnym rozwigzaniem
HP JetAdvantage Security Manager, IPPS

Zarzadzanie drukarka

HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Oprogramowanie HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy
Agent; Zestaw zasobow dla administratorow drukarek do uniwersalnego sterownika druku HP (Driver Configuration Utility — Driver Deployment Utility — Managed Printing

Administrator)

Wymiary i waga

Wymiary drukarki (szer. x gteb. x
wys.)®

Minimalnie 381 x 357 x 216 mm; Maksymalnie: 381 x 634 x 241 mm;

Wymiary opakowania (szer. x gteb.
X WYS.

443 x 274 x 464 mm

Masa drukarki 8,22 kg 8,56 kg
Waga w opakowaniu (brutto) 10,2 kg 10,5kg
Srodowisko pracy Temperatura: 0d 15 do 32,5°C; Wilgotnos¢: wilgotnos¢ wzgledna 30-70%
Warunki przechowywania Temperatura: Od -20 do 40°C;
Akustyka’ Moc dzwieku: 6,7 B(A); Cisnienie akustyczne: 53 dB (A) | Moc dzwieku: 6,7 B(A); Cisnienie akustyczne: 54 dB(A)
Wymagagia: Napiecie wejsciowe 220 V: 220240V pr.
Fob oy 08 W Gnkourio s | MO e ke 2200220 20U am 1O OISO LI g
Zasilanie® \?v(i/t{%\évzoasr?e)ya%tso(rtrwrgg/gzsﬁilsv‘\i/)it?f(izv‘ér(\lrjer[z)?ggzeEEN, automatycznie / wzbudzane przez LAN, funkcja wtaczona przy dostawie), 0,05 W (urzadzenie wytgczane

funkcja wigczona przy dostawie), 0,05 W (urzadzenie
wytaczane automatycznie / wigczane recznie), 0,05 W
(urzadzenie wytaczane recznie);

Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz;

automatycznie / wigczane recznie), 0,05 W (urzadzenie
Srednie zuzycie energii®: Blue Angel: 1,10 kWh/tydzien;
Typ zasilacza: Wewnetrzny (wbudowany) zasilacz;

wytgczane recznie);
Energy Star 3.0: 0,371 kWh/tydzien;

Technologia funkcji oszczgdnosci
energii

Technologia HP Auto-0n/Auto-0ff; Technologia Instant-On;

Certyfikaty'©

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — klasa B, CISPR
32:2015/EN 55032:2015 —klasa B, EN 61000-3-

2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015f

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 — klasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 — klasa B, EN 61000-3-2:2014, EN

61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;

Certyfikat Blue Angel Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiatow eksploatacyjnych HP

Kraj pochodzenia Wyprodukowano na Filipinach
HP LaserJet Pro M404n; Zainstalowany fabrycznie HP LaserJet Pro M404dn; Zainstalowany fabrycznie HP LaserJet Pro M404dw; Zainstalowany fabrycznie

"y wktad HP 59A z czarnym tonerem LaserJet (wydajnos¢: | wktad HP 59A z czarnym tonerem LaserJet (wydajnos¢: | wktad HP 59A z czarnym tonerem LaserJet (wydajnosc:

Zawartos¢ opakowania 1500 stron); Instrukcja rozpoczecia pracy; Ulotka dot. 3000 stron); Instrukcja rozpoczecia pracy; Ulotka dot. 3000 stron); Instrukcja rozpoczecia pracy; Ulotka dot.
pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Ulotka pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Ulotka pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Ulotka
dotyczaca przepisow; Przewdd zasilajacy dotyczaca przepisow; Przewdd zasilajacy dotyczaca przepisdw; Przewdd zasilajacy; Kabel USB

G . Roczna gwarancja obejmujaca naprawe Bench / Depot Repair Opcje dotyczace gwarandji i pomocy technicznej roznia sie w zaleznosci od produktu, kraju oraz lokalnych

warancja

wymogow prawnych. Informac}e na temat wyroznianych ustug HP oraz informacje dotyczace opcji pomocy technicznej w danym regionie sg dostepne u sprzedawcy lub
na stronie http://www.hp.com/support. (kod gwarandji 4E; ID gwarancji A033)
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Dane techniczne | Drukarki HP LaserJet Pro seria M404

Przypisy

" Drukowanie dwustronne nie jest obstugiwane w przypadku urzadzenia M404n.

2 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentéw testowych. Wiecej informacii znajduje sie na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Doktadna predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, aplikacji oprogramowania, sterownika, stopnia ztozonosci dokumentu, rozmiaru nosnika, orientacji nosnika i typu nosnika. Funkcja HP High Speed moze wymagac aktualizacji oprogramowania drukarki.

3 Tryb pracy bezprzewodowej obstuguje czestotliwosci 2,4 GHz oraz 5 GHz. Moze réwniez wymagac zainstalowania odpowiedniej aplikacji lub oprogramowania oraz rejestracii konta w ustudze HP ePrint. Niektére funkcje wymagaja zakupu
opcjonalnych akcesoriow. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/go/mobileprinting.

4 Funkcja jest obstugiwana wytacznie przez urzadzenie HP LaserJet Pro M404dw. Wydajnosc sieci bezprzewodowej zalezy od warunkow otoczenia i odlegtosci od punktu dostepu; moze by¢ mniejsza podczas aktywnych potaczen VPN.

® Funkcja jest obstugiwana wytacznie przez urzadzenie HP LaserJet Pro M404dw. Przed rozpoczeciem drukowania urzadzenie przenoéne musi by¢ potaczone bezposrednio z siecia Wi-Fi urzadzenia wielofunkcyjnego lub drukarki z obstuga
Wireless Direct. W zaleznosci od urzadzenia przenosnego wymagana moze by¢ rowniez instalacja aplikacji lub sterownika. Wiecej informacji jest dostepnych na stronie http://www.hp.com/go/businessmabileprinting.

6 Aby wiaczy¢ funkcje HP Roam, niektare urzadzenia moga wymagac aktualizacji oprogramowania uktadowego i opcjonalnego akcesorium w celu dodania funkji ostrzegania Bluetooth® Low Energy (BLE). Moze wymagac subskrypdii lub
akcesoriow. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/roam.

7 Na podstawie recenzji HP dotyczacej udostepnionych w roku 2019 funkdji zabezpieczen drukarek tej samej klasy wérod rozwiazan HP. Firma HP oferuje zestaw zabezpieczen, ktdre monitoruja, wykrywaja i automatycznie powstrzymuja
ataki, a nastepnie kontrolujg integralnos¢ oprogramowania po ponownym uruchomieniu. Lista drukarek jest dostepna na stronie http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

8 Do korzystania z opcjonalnego czytnika kart zblizeniowych wymagane jest dodatkowe rozwigzanie, takie jak HP Access Control lub HP JetAdvantage Private Print. Drukowanie uwierzytelniane kodem PIN jest mozliwe za posrednictwern USB
zainstalowanego z tytu urzadzenia.

9 Natychmiastowe powiadomienia o zagrozeniach moga pojawiac sie na panelu sterowania urzadzenia, kiedy pojawi sie potencjalne zagrozenie ztoéliwymi dziataniami lub wystapi btad albo zagrozony bedzie kod oprogramowania
uktadowego urzadzenia. Jesli taka sytuacja wzbudza obawy uzytkownika, nalezy skontaktowac sie ze specjalista IT albo, jesli jest on niedostepny, z dziatem wsparcia technicznego HP, ktory jest w stanie sprawdzi¢ przyczyne zaistniatej
sytuacji poprzez analize danych syslog za pomoca standardowego narzedzia SIEM od McAfee, Splunk, Arcsight lub SIEMonster. Wiadomos¢ o btedach na panelu sterowania moze zawierac kod btedu na niebieskim ekranie w trakcie
sprawdzania podpisu w postaci kodu lub instrukcji zapisu pamieci.

10 Zalezy od specyfikacii konfiguracyjnej w danym kraju.

1" Na podstawie wewnetrznych testéw HP przeprowadzonych za pomoca znormalizowanej wartosci TEC, 2019.

12 Funkcje technologii HP Auto-On/Auto-Off zalezg od drukarki i jej ustawien; moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania sprzetowego.

Dane techniczne zastrzezenia

T Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wytaczeniem pierwszego zestawu dokumentdw testowych). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/printerclaims. Predkos¢ druku zalezy od
konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia ztozonosci drukowanych prac.

2 Pomiarow dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 17629. Wiece] informacji jest dostepnych na stronie hp.com/go/printerclaims. Rzeczywista predkosc zalezy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i
stopnia ztozonosci dokumentu.

3 Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie mozna wydrukowac w ciagu miesiaca. Wartos¢ ta pozwala na poréwnanie niezawodnosci produktu z innymi urzadzeniami HP LaserJet lub urzadzeniami HP
Color LaserJet i umozliwia odpowiednie dobranie drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych, ktére spetnia potrzeby indywidualnych uzytkownikdw lub zespotéw korzystajacych z urzadzenia.

4 Firma HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesiecznie miescita sie w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzglednieniem takich czynnikow, jak terminy wymiany materiatow eksploatacyjnych i okres eksploatacii
urzadzenia przy wydtuzonym okresie gwarancji.

° Drukowanie lokalne wymaga podtaczenia urzadzenia przenosnego i drukarki do tej samej sieci (zwykle punkty Wi-Fi tacza sie do potaczen przewodowych) lub bezposredniego potaczenia bezprzewodowego z drukarka. Wydajnos¢ pracy w
trybie bezprzewodowym zalezy od warunkéw fizycznych i odlegtosci od punktu dostepu. Drukowanie zdalne wymaga potaczenia internetowego z drukarka sieciowa HP. Korzystanie z bezprzewodowego potaczenia szerokopasmowego za
pomocg urzadzen przenosnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o $wiadczenie ustug. Informacje o dostepnosci i zasiegu w danym regionie mozna uzyskac u dostawcy ustug. Wiecej informadji jest dostepnych na stronie
http://www.hp.com/go/mobileprinting. Aby wtaczy¢ funkcje HP Roam, niektore urzadzenia moga wymagac aktualizacji badz zmiany wersji oprogramowania wbudowanego lub dodatkowych akcesoriow w celu dodania obstugi funkgji
Bluetooth® Low Energy (BLE). Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/go/roam.

6 Bez podajnikow i otwartych pokryw.

7 Wartosci akustyczne moga ulec zmianie. Aktualne informacje mozna znalez¢ na stronie http://www.hp.com/support. Testowana konfiguracja: model podstawowy, drukowanie jednostronne, papier formatu A4, srednia predkos¢ druku 40
str./min.

8 Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduie to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarangji. Wartosci dotyczace poboru mocy sq zazwyczaj
oparte na pomiarach urzadzenia o mocy 115 V.

9 Certyfikat Blue Angel TEC odpowiada Best TEC. Specyfikacje zasilania dotycza kraju/regionu, w ktorym sprzedawana jest drukarka. Nie nalezy zmienia¢ napiecia roboczego. Spowoduie to uszkodzenie drukarki oraz uniewaznienie gwarandji.
Wartosci Energy Star sg zazwyczaj oparte na pomiarach urzadzenia zasilanego napieciem 115 V.

10 Certyfikat EPEAT®, jesli dotyczy. Przyznawanie certyfikatow EPEAT rézni sie w zaleznosci od kraju. Informacje na temat statusu certyfikatow w danym kraju sa dostepne na stronie http://www.epeat.net.

1 wydajnos¢ wktadu w opakowaniu: 1500 stron w czerni na podstawie normy ISO/IEC 19752 i dla druku ciagtego. Rzeczywista wydajnosc moze sie znacznie rozni¢ w zaleznosci od drukowanych obrazéw i innych czynnikéw. Szczegétowe
informacje sg dostepne na stronie: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Liczba stron moze sie rdzni¢ w zaleznosci od warunkow drukowania i sposobu uzytkowania drukarki.

ER Windows 10 ‘l’— ' @Q S USB

Mac | | universal CERTIFIED 6

AirPrint

http://www.hp.com/pl
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